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Description

Colle cimentaire a carrelage en céramique avec le
temps ouvert allonge et a derapage reduit.

Domaine d’application

- Le collage de tous les types de carreaux en
ceramique de taille moyenne et grande, de pierres

naturelles, briques decoratives sur les enduits
cimentaires, les chapes cimentaires et sur le béeton.

-Tous produits absorbants pour

MORTIER COLLE ARCOM B+42

Proprietes

- Haute adhésion aux carreaux absorbant.
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- Permet I’'installation des carreaux de haut en bas.

- Temps ouvert allonge.
- Facile a talocher.

Conditionnement
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CONSOMMATION
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kg/m?
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TEMPERATURES
D’UTILISATION
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DUREE DE VIE
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1h ENVIRON

- Sacs 25 kg en papier multiple

Appliquer la colle sur le support par
surface de 1a 2 m’ a laide d'une
spatule adaptée au format du
carrelage. Pose en simple encollage
pour des carreaux jusqu’a 20x20cm,
endouble encollage au dela.
Tempsouvert:

Une fois la colle appliguée sur le
support, Il reste 20 min environ*
pour poser le carreau

Poser les carreaux sur les sillons
de colle fraiche et exercer une
pressionforte surtoutesasurface
afind'obtenir un bon transfert.
Pour faciliter lalignement des
carreaux, utiliser des croisillons de
la largeur du joint desire.

Temps d'ajustement :

20 min environ*

Une fois les carreaux ajustes,
retirer les croisillons et 'exces de
colle dans les joints. Nettoyer les
traces avec une eponge humide.
Jointoiement:

apres 24 h environ*

Ouverture alamarche:

apres 24 h environ*
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